
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

 

CPR — IFCEM / 7 

 

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: 
 

Portlandský cement EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 R 

25 23 29 0000 
 

2. Stanovené použitie / použitia stavebného výrobku v súlade s platnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou, ako to predpokladá výrobca: 

 

Betón, malta, škárovacia hmota a iné zmesi pre stavebníctvo a na výrobu stavebných 

výrobkov. 
 

3. Výrobca: 
 

PrAT Ivano-Frankivskcement 

77422, Ukrajina, 

obec Jamnica, okres Tysmenycja, Ivanofrankivská oblasť 

 

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát zahŕňa úlohy uvedené v 
článku 12 ods. 2: 

 

WlLSTONE HANDELS GmbH, 1090 Viedeň, Rakúsko  

Heiligenstädter Strasse 69/17 

Telefón: +43 699 10207042 Email: office@taniko.at 

 

Zodpovedná osoba: Michael Ratz 
 

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti výkonu stavebného výrobku , ako je 
stanovené v CPR , príloha V: 

Systém 1+ 
 

6. Harmonizované normy: 
 

– EN 197-1:2011 Cement – Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody – Časť 
1: Bežné druhy cementu. 

 

V rámci certifikácie výrobkov 1414 podľa uvedených nasledujúcich údajov za 

CEMKUT Kft. Nonprofit Ltd. (1034 Budapest, Bécsi út 122-123) certifikačný orgán 

výrobkov na základe typového testovania (vrátane odberu vzoriek) vykonal 

počiatočnú typovú skúšku, kontrolu výrobného závodu a FCP továrenskú kontrolu 

výroby a priebežne vykonáva nepretržitý dohľad nad továrenskou kontrolou výroby, 

posudzovaním a vyhodnocovaním a náhodným testovaním vzoriek pred uvedením na 

trh, Systém 1+ a vydal 1414-CPR-T0278 pre ES – Osvedčenie o parametroch . 

mailto:office@taniko.at


8. Deklarované parametre: 
 

Základné vlastnosti Parametre Harmonizovaná 

technická špecifikácia 

1 2 3 

1. Bežné cementy (podskupiny) – 
Zloženie a zložky 

slinok – 80-94 % 

vápenec – 6-20 % 
 

 

 

 

 

 
EN 197-1:2011 

2. Ranná pevnosť (2 dni), MPa ≥ 20 

3. Štandardná pevnosť (28 dní), 

MPa 

≥ 42,5 ≤ 62,5 

4. Čas tuhnutia, začiatok, min. ≥ 60,0 

5. Kvalita, mm ≤ 10,0 

6. Obsah síranov (SO3), % 
≤ 4,0 

9. Obsah chloridov (Cl), % ≤ 0,10 

10. Obsah alkalických látok podľa 
ekvivalentu NaiO, % 

≤ 0,80 

11. Uvoľňovanie nebezpečných 

látok  

žiadne deklarované parametre  

12. Chróm Cr (VI), ppm (%) ≤2 ppm (0,0002 %) 
1907/2006 ES smernica EN 

196-10:2016 

 

Parametre výrobku špecifikované vyššie sú v súlade s deklarovanými parametrami. 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú 
zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu. 

Podpísané za a v mene výrobcu: 

 

Vedúca laboratória testovania a kontroly kvality 
Iryna Heviuk 

 

 

 

 

 

 
Ivanofrankivská oblasť 
24.03.2023 (miesto a 
dátum vydania ) * 
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1414-CPR-T0278 

 
EN 197-1 

 

Portlandský cement 
 

EN 197-1 - CEM II/A-LL 42,5 R 

 

Betón, malta a zmesi na prípravu stavebných materiálov 

a stavebných výrobkov. 

Bežné cementy (podskupiny) 

– Zloženie a zložky CEM II 

 
Obsah vo vode rozpustného Cr (VI) vyhovuje 

požiadavkám  

smernice 1907/2006/ ES ≤ 2,0 ppm (0,0002 %) 

detoxikačný prípravok (dechromátor) – 

FeSO4x7H20 

– osvedčenie o registrácii č. 01-2119513203-57-0018 

 
Uvoľňovanie nebezpečných látok žiadne deklarované 

parametre 

 


